椿    皮(增修订的内容)
    【检查】 

    总灰分  不得过11.016.0％(附录Ⅸ K)。

    酸不溶性灰分  不得过1.05.0％(附录Ⅸ K)。

   【炮制】 椿皮  除去杂质，洗净，润透，切丝或段，干燥。
为不规则的丝状或段状。外表面灰黄色或黄褐色，粗糙，有多数纵向皮孔样突起及不规则纵、横裂纹，除去粗皮者显黄白色；内表面淡黄色，较平坦，密布梭形小孔或小点。

水分  照水分测定法(附录Ⅸ H第一法)测定，不得过10.0％。

照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法(附录Ⅹ A)测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于6.0％。

[鉴别]、[检查]（除水分项外）应符合药材项下的规定。
麸炒椿皮  取椿皮丝，照麸炒法(附录Ⅱ D)炒至微黄色。
为不规则的丝状或段状。表面灰黄色至褐色，微有香气。
水分  照水分测定法(附录Ⅸ H第一法)测定，不得过10.0％。

照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法(附录Ⅹ A)测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于6.0％。

[鉴别]、[检查]（除水分项外）应符合药材项下的规定。
