滑  石  粉（增修订的内容）
    本品系滑石经精选净化制、粉碎、干燥制成。

    【性状】  本品为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有滑腻感。气微，无味。
    本品在水、稀盐酸或稀氢氧化钠溶液中均不溶解。

    【检查】  酸碱度  取本品10g，加水50ml，煮沸30分钟，时时补充蒸失的水分，滤过。滤液遇中性石蕊试纸应显中性反应。
    水中可溶物  取本品5g，精密称定，置100ml烧杯中，加水30ml，煮沸30分钟，时时补充散蒸失的水分，放冷，用慢速滤纸滤过，滤渣加水5ml洗涤，洗液与滤液合并，蒸干，在105℃干燥1小时，遗留残渣不得过5mg(0.1％)。

    酸中可溶物  取本品1g，精密称定，置100ml具塞锥形瓶中，精密加入加稀盐酸20ml，称定重量，在50℃浸渍15分钟，放冷，再称定重量，用稀盐酸补足失重，摇匀，用中速滤纸滤过。精密量取滤液10ml，加稀硫酸1ml，蒸干，炽灼至恒重，遗留残渣不得过7.510.0mg(1.52.0％)。

    铁盐  取本品10g，加水30ml，加热煮沸30分钟，随时补充蒸失的水分，放冷，滤过，滤液[酸碱度]检查项下的滤液1ml加稀盐酸与亚铁氰化钾试液各1ml，不得即时显蓝色。

炽灼失重  取本品2g，在600～700℃炽灼至恒重，减失重量不得过5.0％。
重金属  取本品5g，精密称定，置100ml烧瓶中，加0.5mol/L盐酸溶液25ml，摇匀，置水浴加热回流30分钟，放冷，用中速滤纸滤过，用15ml热水（去离子水）洗涤容器，滤过，再用10ml热水（去离子水）洗涤滤纸及残渣，一并滤过于100ml量瓶中，放冷，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。
取供试品溶液5.0ml，置25ml纳氏比色管中，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml，再加水稀释至刻度，依法检查（附录Ⅸ E第一法），含重金属不得过百万分之四十。

砷盐  取重金属项下供试品溶液20ml，加盐酸5ml，依法检查（附录Ⅸ F第一法），含砷盐不得过百万分之二。
